1、技术需求偏离表

	项目编号
	货物名称
	采购需求
	响应承诺
	偏离情况
	偏离情况说明或特殊情况说明

	
	
	意向技术需求
	技术响应
	
	

	1
	灾备一体机
	容量要求：
本次提供≥28TB的后端备份容量软件授权许可，系统不限制被保护的客户端数量和客户端类型

部署环境要求：

备份管理服务端软件和介质存储服务器端可部署在龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、鲲鹏等国产信创CPU平台，操作系统广泛兼容诸如：银河麒麟、统信、欧拉、龙蜥等国产信创操作系统

备份数据存储类型：

支持本地磁盘、对象存储、SAN存储、NAS存储、磁带库等存储空间用作备份数据的存储空间


▲可根据业务需要将存储空间配置为备份、容灾、归档等用途，（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


▲支持按照使用百分比或使用按大小来设置容量告警

备份能力：

提供对windows、Linux、国产信创操作系统下的各类文件的备份，对备份的数据具备本机恢复和异机恢复的能力


提供对虚拟化平台无代理备份能力，支持Vmware、Hyper-V、云宏Cnware、深信服超融合，华为Fusion compute、H3C CAS/UIS、瑞驰、KVM等虚拟化平台的无代理备份，支持CBT以便减少数据的传输量，支持虚拟化平台传统恢复和快速恢复模式


▲支持数据库的全量备份、增量备份，同时还支持基于卷级的备份方式，不用考虑数据库的类型和部署方式


▲具备持续数据保护(CDP)功能，备份与恢复颗粒度可实现微秒级的I/0记录及恢复颗粒度，实现生产I0不间断级别的记录与恢复，（提供界面截图，加盖生产厂家公章，并提供具备第三方检测机构的检测报告）


▲提供任意品牌NAS存储的备份功能，不需要借助NAS存储的NDMP协议即可实现对NAS中的数据进行备份，提供完全备份、增量备份等备份模式，提供手动执行、周期计划、一次性等执行模式；提供文件过滤能力：可按照大小、日期等进行设置

备份策略设置能力：


新建备份任务时可对任务名进行设置，可通过客户端名称、客户端IP地址来查找选择数据源


可根据业务需要设置目标存储，可对存储节点、存储池进行配置


可配置时间计划，计划模式可分为周期计划和一次性计划，具备设置完全备份、增量备份、差异备份的能力，可对完全备份、增量备份的间隔周期、开始时间进行配置，其中间隔周期可以按照分钟、小时、天、周、月进行选择


▲提供以下增量模式（提供界面截图，加盖生产厂家公章）：


1、当数据源端删除的数据在备份介质中保留，利用备份点仍然可以恢复数据源端已删除的数据


2、数据源端与备份介质的数据保持同步，备份点只能恢复至当时的数据状态


提供文件过滤能力，可按照文件类型或文件大小进行过滤


▲存储策略支持按照保留数量和时间两个不同的维度来自行设置备份数据的保留方式，对备份数据可进行压缩、加密、重复数据删除等操作，对于AES加密需要支持选择不同的分组加密方式（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


可设置限速策略，对用户可对时间段、限速大小等进行设置


为保证数据的完整性，可设置数据校验、忽略失败文件

恢复能力：

支持备份文件异构平台恢复，通过创建时间点恢复作业，选择需要恢复文件所在的主机及指定恢复文件及路径，设置恢复策略等，可以实现Windows文件备份恢复到 Linux平台，支持同一个恢复任务实现多个客户端文件恢复


▲虚拟化平台恢复具备传统恢复和快速恢复两种模式，采用传统恢复可将恢复数据传输到恢复目标中，采用快速恢复时可将恢复数据进行快速挂载，实现业务的快速恢复。可对恢复时的虚拟机的CPU核数、内存大小、存储、网络等进行统一或独立配置；（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


▲NAS存储恢复能力：可选择对整个NAS目录或任意单个文件进行恢复，恢复目标可选择客户端或NAS设备，并提供传统恢复和快速恢复两种恢复模式；恢复路径提供保留文件完整存储路径

恢复策略设置能力：


恢复时可进行传输策略设置，可进行传输带宽大小进行设置


恢复时目标位置存在重复的文件时可选择跳过或覆盖


恢复过程中出现失败的文件可以忽略失败的文件

恢复演练能力：

▲为验证备份数据的可用性提供恢复演练功能，可按照备份点、保护任务两种模式设置演练模式，可对恢复演练的资源，如CPU核数、内存大小、存储空间、网络等进行统一或独立配置（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


演练计划可设置为一次性计划、周期计划、手工执行等模式，当设置为周期性计划时可按照分钟、小时、天、周、月进行选择（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


演练资源的释放可按照小时或天进行设置（提供界面截图，加盖生产厂家公章）

容灾能力：


提供创建容灾复制任务功能，可按照备份任务、复制任务两种方式来选择复制模式


在创建复制任务时可对存储节点、存储池、数据类型进行选择和配置（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


▲在设置目标存储时用户可根据实际需求灵活的对容灾节点、存储池进行选择和配置（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


▲对复制策略可提供多个维度的设置（提供界面截图，加盖生产厂家公章）


计划模式提供手动执行、周期计划、一次性计划等方式，以便用户根据需要灵活选择。


当采用周期性计划时可对计划周期间隔按照分钟、小时、天、周、月来进行设置。


副本数据保留策略可按照数量和按时间等方式来进行选择


提供数据加密，加密算法可支持TLS/SSL、SM4等加密算法


提供最大并行数、限速时段、限速大小的设置


无需先将远端的副本数据回传到本地，即可在本地进行进行数据恢复

系统配置管理能力：


支持用户权限设置，支持三权分立模式和常规模式之间的切换，符合用户安全和审计的要求。


支持安全登录白名单，只有白名单里面的IP可登录管理，保障备份系统的安全。


可对登录密码的复杂度、登录时效、密码有效期等进行设置


提供对作业状态、告警信息、报表管理、日志管理等状态信息的监控和展示，可对相关报表进行导出（提供界面截图，加盖生产厂家公章）
	1、对“技术指标要求”进行响应；
	正偏离（负偏离、无偏离）
	


本表仅作为意向采购项目技术需求的市场调研，各投标企业应本着客观、诚信原则，承诺所填写内容的真实性。

制表说明：1、本表由报名企业填写，红色字体为参考文字无用处可适当删除。2、“意向技术需求”与报名公告中“技术指标要求”一致，逐条填写；“技术响应”是对“意向技术需求”内容进行响应，描述其生产/代理产品的实际技术参数。要求逐条对应，详细描写相应的具体内容；2、“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”或其他特殊特定情况说明，进行填写；3、采购需求中带“▲”或“★”的条款，也要分别在本表“技术响应”中标记；4、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。
